
NATURALNE WZMOCNIENIE
ŻYZNOŚCI GLEBY

ROZRZUTNIKI
OBORNIKA



Konstrukcja dopasowana 
do indywidualnych potrzeb każdego
klienta.

Maszyna wielozadaniowa, 
doskonała do rozrzucania:

obornika
wapna
kompostu
torfu
lub jako przyczepa rolnicza

Szeroki zakres pojemności i wiele
opcji wyposażenia.



ALIMA-BIS jest liderem wśród polskich producentów maszyn rolniczych,
docenianym przez największe gospodarstwa hodowlane w Polsce i Europie. 
Od wozów paszowych ALIMAMIX EVOLUTION, przez niezawodne rozrzutniki obornika i
wapna EVO SPREADER, aż po wydajne ścielarki do słomy EVO COMFORT - nasze
maszyny są zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby każdego gospodarstwa. 

ALIMA-BIS jest częścią Grupy Alima - firmy rodzinnej z ponad 35-letnim
doświadczeniem, oferującej produkty, technologie i rozwiązania na każdym etapie
produkcji i przetwórstwa mleka.

family business 
 global brand

Rozrzutniki obornika EVO SPREADER, podobnie jak wszystkie maszyny produkcji
ALIMA-BIS, zostały zaprojektowane i zbudowane przez wykwalifikowany zespół
inżynierów, projektantów i mechaników. W pracy nad konstrukcją uwzględniliśmy
potrzeby sektora rolniczego, które udało nam się poznać przez wszystkie lata naszej
obecności na rynku.
W naszych rozrzutnikach stosujemy najwyższej jakości komponenty dostarczane
przez renomowanych europejskich dostawców. Rozwiązania zastosowane w EVO
SPREADER oraz bogate opcje wyposażenia zapewniają komfortową pracę i wysoką
trwałość sprzętu. 
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Innowacyjne
rozwiązania

Efektywna
praca

Marka obecna
w 48 krajach

Niezawodny
partner



  ES 9 ES 10 ES 11 ES 12 ES 14 ES 16

  ładowność [kg] 9 000 10 000 11 000 12 000 14 000 16 000

  pojemność / z przedłużeniem [m³] 10,8 / 16,9 12 / 18,9 13 / 19,9 14,8 / 22,8 15,7 / 23,7 16,8 / 26,4

  długość całkowita [m] 7,45 7,95 7,95 8,45 8,45 9,28

  wysokość całkowita[m] 2,90 2,90 3,15 3,00 3,20 3,22

  wysokość załadunku [m] 2,10 2,10 2,35 2,20 2,40 2,42

  długość wewnętrzna [m] 4,16 4,66 4,66 5,16 5,16 6,16

  szerokość całkowita [m] 2,80 2,80 2,80 2,85 2,90 2,95

  masa bez ładunku [kg] 4 200 4 500 4 750 5 050 5 950 7 200

  wymagana moc ciągnika [KM]  90 100 100 110 120 130

  standardowe wymiary kół 460/85 R34 460/85 R34 460/85 R38 520/85 R38 580/70 R38 580/70 R38

ROZRZUTNIKI JEDNOOSIOWE

Wyposażenie standardowe: 
hydrauliczny przenośnik
łańcuchowy z regulacją
prędkości
hydrauliczna tylna klapa
mechaniczna stopa
podporowa
zdejmowany adapter z dwoma
pionowymi walcami     
wał szerokokątny T80
automatyczne osłony świateł
LED
drabinka  
hamulce pneumatyczne

EVO SPREADER

Rozrzutnik obornika EVO SPREADER to wszechstronna maszyna rolnicza, idealna do rozrzucania obornika, wapna i
pomiotu drobiowego. Wyposażony w solidne podwozie jednoosiowe z dużymi kołami, wyjątkowo dobrze sprawdza się
w trudnym terenie. Dzięki tej konstrukcji wysokość załadunku każdego rozrzutnika jest bardzo niska. Pozwala to na
wykorzystanie mniejszych ładowarek lub starszych ciągników do załadunku maszyny.  
Rozrzutniki dostępne są w wersjach od 9 do 16 ton ładowności oraz od 10,8 m³ do 16,8 m³ pojemności.
Innowacyjny system rozrzucania umożliwia precyzyjne i równomierne rozprowadzanie materiału na  odległość od 
9 m do nawet 15 m. 

EVO SPREADER poprawia żyzność gleby i zwiększa plony poprzez dostarczanie składników odżywczych roślinom
równomiernie na całej powierzchni, co skutkuje zdrowszymi i bardziej obfitymi plonami.

Wyposażenie opcjonalne:
deflektory ręczne lub hydrauliczne
system ważenia
metalowe błotniki
przekładnia 2-biegowa
nadstawki objętościowe - siatkowe
lub pełne
drewniana belka wzdłuż krawędzi 
dyszel resorowany
sterowanie elektryczne posuwem
taśmy z kabiny ciągnika 
pilot sterujący wszystkimi funkcjami
z kabiny ciągnika
ocynk lub podwójna ochrona (ocynk
i malowanie)
hamulce hydrauliczne

NOWA DEFINICJA 
JAKOŚCI I TRWAŁOŚCI

                10,8  - 16,8 m³

               9000 - 16 000 kg

                  90  - 130 KM
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Dwuosiowy rozrzutnik EVO SPREADER BEAST 24 bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach, od lat stosowanych  
w niezawodnych rozrzutnikach jednoosiowych (9-16 ton).

Model BEAST wyróżnia się adapterem z dwoma poziomymi wałami i talerzami rozrzutowymi, które precyzyjnie
i bardzo szeroko rozrzucają materiał taki jak obornik, wapno czy pomiot kurzy. Czterołańcuchowy przenośnik
hydrauliczny z regulacją prędkości, system wagowy oraz ogranicznik rozrzutu zapewnia pełną kontrolę i precyzję.
Hydrauliczne rozwiązania, takie jak amortyzowany zaczep i sterowana stopa podporowa, zwiększają komfort
użytkowania. To nowoczesna, niezawodna maszyna stworzona dla dużych gospodarstw.

                     21 - 25 m³

                   24 000 kg

                      170 KM

  ES 24

  ładowność [kg] 24 000

  pojemność / z przedłużeniem [m³] 21 / 25

  długość całkowita [m] 10,79

  wysokość całkowita[m] 3,57

  wysokość załadunku [m] 3,38

  szerokość całkowita [m] 2,95

  wymagana moc ciągnika [KM]  170

  standardowe wymiary kół 650/50 R26.5
710/50 R26.5

ROZRZUTNIKI DWUOSIOWE

Wyposażenie standardowe: 
przenośnik łańcuchowy
hydrauliczna zasuwa
oświetlenie LED
hamulce pneumatyczne
WOM
podpora hydrauliczna 
resorowany hydraulicznie
zaczep
zawieszenie resor piórowy
błotniki
zaczep oczko

EVO SPREADER BEAST Wyposażenie opcjonalne:
system ważenia
system dawkowania obornika
sterowanie szybkością posuwu z
kabiny ciągnika
deflektory mechaniczne lub
hydrauliczne
automatyczne centralne
smarowanie 
oświetlenie robocze
kogut
ogranicznik rozrzutu
zaczep kula

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
PRECYZJA I NIEZAWODNOŚĆ
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PPHU A-LIMA-BIS SP. z o.o.
ul. 27 Grudnia 5 
63-000 Środa Wielkopolska
(+48) 61 285 38 61
info@alimabis.com.pl
www.alimabis.com.pl


